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Rullo porta maniche clichè

Il mandrino portamaniche rappresenta uno degli elementi più importanti delle moderne macchine per la
stampa flessografica, poiché influenza direttamente qualità di stampa, velocità produttiva e stabilità
dell'intero impianto. Grazie all'elevato rapporto rigidità/peso della fibra di carbonio, il mandrino offre
prestazioni nettamente superiori rispetto alle soluzioni tradizionali in acciaio o alluminio. La riduzione della
massa rotante consente di aumentare la frequenza naturale del sistema e limitare vibrazioni e
deformazioni durante il funzionamento. Ogni mandrino viene progettato considerando:

lunghezza di lavoro;
velocità di rotazione;
carichi applicati;
rigidezza richiesta;
comportamento dinamico della macchina.

L'orientamento delle fibre viene ottimizzato per garantire il miglior compromesso tra peso, rigidità e
precisione di rotazione. I principali benefici sono:

migliore qualità di stampa;
maggiore stabilità alle elevate velocità;
riduzione delle vibrazioni;
minore deformazione del rullo;
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incremento della durata delle maniche;
maggiore produttività della macchina.

Fibercompositi realizza mandrini porta maniche e cilindri cliché in fibra di carbonio con diametri fino a 300
mm e lunghezze fino a 6,5 metri, completi di terminali metallici, lavorazioni meccaniche e bilanciatura
dinamica.
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